
При создании облучателя ОУФК-09

мы учли все особенности УФ-С спектра

(проведенный спектральный анализ показал, 

что ОУФК-09 работает в усиленном 

спектре “С”) и можем с уверенностью заявить, 

что наш прибор безопасен

и принесет только пользу

здоровью ваших покупателей!

ОУФК-09 ОУФК-09 подходит для: 



Облучатель ультрафиолетовый 
кварцевый ОУФК-09 

Общий вес прибора не более 1,5 кг.

Надежно защищает от электромагнитного
излучения.

Возможность замены 
лампы в домашних 
условиях. 

Повышенный ресурс
работы лампы 
(до 6000 часов
наработки). 

Ударопрочный 
корпус
(металлическая 
передняя шторка 
не деформируется 
при нагревании). 

лечение гнойных ран, язв, ожогов, пролежней, 

отморожений. Лечение травматических 

повреждений опорно-двигательного аппарата, 

артроза, артрита и др.

лечение острых респираторных вирусных

инфекций, в том числе гриппа.

лечение слизистой оболочки носа (острый

ринит), полости рта (хронический тон-

зиллит), наружного слухового прохода

при воспалительных, инфекционно-

аллергических, инфекционных заболе-

ваниях (наружный отит и другие воспа-

лительные процессы).

помещений ультрафиолетовым излуче-

нием (до 30    ), в том числе для профи-

лактики распространения ОРЗ и гриппа в 

домашних условиях. 

2М

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый

ОУФК-09 предназначен для общих, местных

и внутриполостных облучений при воспа-

лительных заболеваниях в отоларингологии, 

хирургии, для стерилизации воздуха в поме-

щениях и обработки предметов бытового и

 медицинского назначения в лечебных, 

лечебно-профилактических, санаторно-

курортных, а также домашних условиях.

Простота и удобство 
эксплуатации.  

Увеличенный срок службы прибора 
и комплектующих за счет нового
схемотехнического решения
и лампы ДКБУ-9.  

Отсутствие аналогов на рынке.  
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